
LOTUS BOY MONTAGEANLEITUNG

MONTIEREN SIE ZUNÄCHST
EINES DER BRETTER SEITLICH,
UM DIE RÜCKWAND MITHILFE
DES KANALS ZU FIXIEREN.
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MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE

MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN

KUNSTSTOFF DÜBEL

MINIFIX-STECKER

12 Stk.

12 Stk.

12 Stk.

12 Stk.

12 Stk.

4 Stk.

2 Stk.

1 SatzAUFHÄNGUNGSELEMENT

4 Stk.PLASTIK DÜBEL

SCHRAUBE YHB 6x70
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SCHRAUBE YHB 4x18

4 Stk.

GRIFF

8 Stk.

HINTERER PIN

SCHRAUBE YHB 4x30 4 Stk.

8 Stk.

SCHRAUBE YHB 3x18

REGALTRÄGER 8 Stk.

SCHARNIER

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN
ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.
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MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN
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MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH
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PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE
UND SCHRAUBEN SIE

DIESE FEST.

PLATZIEREN SIE DIE
HINTEREN PINS IN DIE

LÜCKE ZWISCHEN
RÜCKWAND UND BRETTER

UND SCHRAUBEN SIE
DIESE FEST

BOHREN SIE MIT EINEM
SCHLAGBOHRER LÖCHER

ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN
ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER

AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN
SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN

DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE
AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE

ANGEBRACHTEN DÜBEL.

VOR FINALEM
ZUSAMMENBAU DES
SCHRANKES MUSS

DAS AUFHÄNG
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MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN
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DIE SCHARNIERE SIND BEREITS
MIT DÜBELN UND SCHRAUBEN
VERSEHEN. BRINGEN SIE DIE

SCHARNIERE MITHILFE DER DÜBEL
UND SCHRAUBEN AN DIE

VORGESEHENEN LÖCHER DER
SEITLICHEN BRETTER AN.


