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MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE

MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN

KUNSTSTOFF DÜBEL

MINIFIX-STECKER

28 Stk.

24 Stk.

24 Stk.

24 Stk.

8 Stk.

8 Stk.

AUFHÄNGUNGSELEMENT

8 Stk.PLASTIK DÜBEL

SCHRAUBE YHB 6x70 8 Stk.

12
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SCHRAUBE YHB 4x30 17 Stk.

9,5 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHUBLADE)

SCHUBLADENSCHIENE

2Sätze

2Sätze

16 1 Stk.

SCHRAUBE YHB 3x18

HINTERER PIN

VERRIEGELUNGSELEMENT

11 EURO SCHRAUBE(FÜR SCHİENE)

GRIFF 2 Stk.

4 Stk.

2Sätze

17

9 Stk.

GRIFFSCHRAUBE

5 Stk.

ABLAUFDECKEL

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN
ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.
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MONTIEREN SIE DAS
HINTERE BRETT (1)

MITHILFE VON
SCHRAUBEN AM HINTEREN
BEREICH DER SCHUBLADE.
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CLİCK...

CLİCK...
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MONTAGE DES SCHRANKKORPUSSES

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DEN SCHRANK.

PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE
UND SCHRAUBEN SIE

DIESE FEST.

SCHIENE MITHILFE DER EURO
SCHRAUBEN AN DEN INNENSEITEN DES

SCHRANKKORPUSSES AN DEN
VORGESEHENEN SPUREN BEFESTIGEN.

(SCHIENE WIRD VORNE AM 2. LOCH UND
VON HINTEN AM 3. LOCH

ANGESCHRAUBT)

NACHDEM DIE SCHUBLADEN
ANGEBRACHT SIND, KÖNNEN ÜBER DIE

VERRIEGELUNGSELEMENTE LEICHTE
EINSTELLUNGEN LINKS-RECHTS UND

HOCH-RUNTER VORGENOMMEN WERDEN.
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MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN
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POSITIONS FÜR
LINKS-RECHTS
EINSTELLUNG

POSITIONS FÜR
HOCH-RUNTER
EINSTELLUNG



8 7 6 5 4

MONTIEREN SIE DIE HINTEREN
BRETTER (2) MITHILFE VON
SCHRAUBEN AM HINTEREN
BEREICH DER SCHUBLADE.

8 7 6 5 4

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
AN DEN SCHRANK.

MONTIEREN SIE NACH
ZUSAMMENBAU DER SCHUBLADEN
DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE,

ENTSPRECHEND DER ANWESIUNG
AN DIE UNTERSEITEN DIESER.
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MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE
UND SCHRAUBEN SIE

DIESE FEST.

MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN
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 738 mm
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POSITIONIEREN UND HÄNGEN SIE DEN
SCHRANK MIT DER AUSSPARUNG FÜR DEN

ABLAUF OBEN UND DEN ANDEREN SCHRANK
UNMITTELBAR DADRUNTER, MIT EINEM
VERSATZ ZUR SEITE VON 40 CM, AUF.
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BRINGEN SIE DEN SPIEGEL MIT
EINEM ABSTAND VON 47 CM ZUM

UNTEREN SCHRANK AN DIE WAND AN.

400 mm
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VERSCHRAUBEN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
IN DIE VORHER ANGEBRACHTEN DÜBEL. HÄNGEN

SIE DAS AN DER RÜCKSEITE DES SCHRANKS
BEFESTIGTE AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DAS
ANGESCHRAUBTE ELEMENT AN DER WAND.

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER
ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR

ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN
SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER.

VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN
DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND
DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER

AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE
DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE

AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

VERSCHRAUBEN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT
IN DIE VORHER ANGEBRACHTEN DÜBEL. HÄNGEN

SIE DAS AN DER RÜCKSEITE DES SCHRANKS
BEFESTIGTE AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DAS
ANGESCHRAUBTE ELEMENT AN DER WAND.
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MONTAGEANLEITUNG
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MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE

MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN

KUNSTSTOFF DÜBEL

MINIFIX-STECKER

4 Stk.

4 Stk.

4 Stk.

4 Stk.

8 Stk.

18 Stk.

AUFHÄNGUNGSELEMENT

2 Stk.PLASTIK DÜBEL

SCHRAUBE YHB 6x70 2 Stk.

12

13

2 Stk.

1Sätze

SCHRAUBE YHB 4x18

RÜCKWANDNAGEL

GRIFF 1 Stk.

2 Stk.

12 Stk.

GRIFFSCHRAUBE

REGALTRAGER

SCHARNIER

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN
ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.
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REGAL

OBERES BRETT

RÜCKWAND

TÜR
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PLATZIEREN SIE DIE
MINIFIX STECKER UND
VERBINDUNGSGEHÄUSE
UND SCHRAUBEN SIE

DIESE FEST.

MINIFIX LÖSEN
UND FESTZIEHEN
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MONTAGE DER MINIFIX-
VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH
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BEFESTIGEN SIE DIE
RÜCKWAND, INDEM SIE

NÄGEL ENTSPRECHEND DER
ANLEITUNG REINSCHLAGEN
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BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER
LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN

ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER
AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE

ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE
LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE
AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE

ANGEBRACHTEN DÜBEL. PLATZIEREN SIE
VOR DEM VERSCHRAUBEN DAS

ZWISCHENSTÜCK ENTSPRECHEND DER
DARSTELLUNG ZWISCHEN

AUFHÄNGUNGSELEMENT UND SCHRAUBE.
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MONTIEREN SIE DAS
AUFHÄNGUNGSELEMENT AN

DEN SCHRANK.
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