
 50 Techno-B

MEDIA temperatura
TN           MEDIUM temperature

Temperatura cella • Cold room temperature

+5 ÷ -5°CA
S

AA

DATI tecnici
technical DATA

ASTN030_ASTX030
ASTN050_ASTX050
ASTN060_ASTX060
ASTN075_ASTX075
ASTN100_ASTX100

 Passo alette Ventilatori Assorb. ventilatori Portata aria Passo alette Ventilatori Assorb. ventilatori Portata aria Freccia aria
 Fin pitch Fans Fan absorption Airfl ow Fin pitch Fans Fan absorption Airfl ow Air-throw

 mm n°xØ mm n°xW m3/h mm n°xØ mm n°xW m3/h m

CONDENSATORE • CONDENSER

3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

3,2 1x254 1x83 1100 4,2/8,4 1x200 1x33 535 5

EVAPORATORE • EVAPORATOR

ASTN030_ASTX030
ASTN050_ASTX050
ASTN060_ASTX060
ASTN075_ASTX075
ASTN100_ASTX100

 + 5 °C   0 °C   - 5 °C  

  Temperatura cella • Cold room temperature

 + 20 °C + 32 °C + 43 °C + 20 °C + 32 °C + 43 °C + 20 °C + 32 °C + 43 °C

 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3 W m3

  Temperatura esterna • Ambient temperature

Potenza frigorifera • Refrigerating capacity (W) - Volume cella • Room volume (m3)

ASTN030_ASTX030
ASTN050_ASTX050
ASTN060_ASTX060
ASTN075_ASTX075
ASTN100_ASTX100

 Forma Tensione Massimo assorb. Tipo Volume spostato Assorbimento Quantità PRICE
 Form Voltage elettrico in marcia compressore Displacement in sbrinamento refrigerante
   Max. elec. absorp. Compressor  Absorption Refrigerant
   in running condition type  during defrost quantity

Tipo di sbrinamento A gas caldo • Defrost type By hot gas

DATI TECNICI UNITA’ • TECHNICAL DATA UNIT

  V/ph/Hz kW  m3/h - 50Hz m3/h - 60Hz kW kg €
1S 230/1/50 0,68 E 1,54 1,58 0,75 0,58

1S 230/1/50 0,71 E 2,09 1,85 0,65 0,58

1S 230/1/50 0,92 E 2,44 2,36 1,07 0,58

1S 230/1/50 1,16 E 3,15 3,17 1,09 0,55

 1S 230/1/50 1,4 E 3,78 3,82 1,74 0,63

1.441
1.467
1.482
1.601

PRICE

 1005 12,4 770 9,2 580 5 830 9,4 625 5,8 465 2,8 685 6,5 505 4 370 2,2

 1340 16,5 1025 12,2 765 6,6 1105 12,5 830 7,7 615 4 960 9,1 670 5,3 480 3

 1565 20,5 1215 15,5 960 8,5 1290 15,5 985 10,4 775 6 1065 10,7 800 7,8 625 4,3

 1965 28,1 1520 19,3 1205 11,4 1620 20 1240 14,1 975 8,2 1335 13,5 1000 8,8 785 5,9

 2258 29,5 1746 20,9 1384 12,9 1861 20,9 1425 15,1 1120 9 1534 14,6 1149 9,6 902 6,5

E = Ermetico • Hermetic

TX
R404A

R452AG
A

S
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1.441
1.467
1.482
1.601

PRICE

 1005 12,4 770 9,2 580 5 830 9,4 625 5,8 465 2,8 685 6,5 505 4 370 2,2

 1340 16,5 1025 12,2 765 6,6 1105 12,5 830 7,7 615 4 960 9,1 670 5,3 480 3

 1565 20,5 1215 15,5 960 8,5 1290 15,5 985 10,4 775 6 1065 10,7 800 7,8 625 4,3
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E = Ermetico • Hermetic

TX
R404A

R452AG
A

S

7492.0070
7492.0065
7492.0060


